
ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе в электронной форме № 27-18/А/эф на поставку оборудования, комплектующих и расходных материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – аукцион, аукцион в электронной форме)

1. Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:
На аукцион в электронной форме выставляется 1 (один) лот: поставка оборудования, комплектующих и расходных материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  (далее – товар) в количестве, определенном документацией об аукционе в электронной форме.
Наименование, количественные, качественные и технические характеристики поставляемых товаров и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика, содержатся в настоящей документации об аукционе (включая приложения к документации об аукционе, в том числе, проект контракта).
2. Требования к участникам закупки: 
Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют следующим обязательным требованиям к участникам закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то обязательным требованиям должно соответствовать каждое из таких лиц):
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках закупки;
3) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведений об участниках закупки;
4) наличие на счете участника закупки денежных средств, достаточных для оплаты услуг Оператора электронной площадки (далее - Оператор) в соответствии с Регламентом, а также для гарантийного обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в случае, если требование о наличии гарантийного обеспечения установлено Заказчиком.
3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), который является предметом аукциона в электронной форме, его характеристик, условия предоставления приоритета:
Невыполнение требований, установленных настоящим разделом, является основанием для отклонения заявки участника закупки.
Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона в электронной форме, и по форме, которая установлена документацией об аукционе в электронной форме (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме).
Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю документацию об аукционе в электронной форме (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации об аукционе в электронной форме и безоговорочно согласен с условиями участия в аукционе в электронной форме, содержащимися в документации об аукционе в электронной форме (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе в электронной форме.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Заявка на участие в аукционе подается в форме электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Регламента (далее также – электронная подпись). 
Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в аукционе (в том числе, расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе). Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на электронной площадке извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на электронной площадке извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на электронной площадке извещения о проведении аукциона;
в) документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель)), кроме лиц, действующих в соответствии с учредительным документом, которым предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и учредительным документом участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
В случае, если на стороне одного участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и интересы такого участника закупки представляет одно из таких лиц либо иное уполномоченное лицо, заявка на участие в аукционе должна также содержать доверенности от каждого из лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, подписанные такими лицами (для юридических лиц), либо нотариально заверенные копии таких доверенностей, либо иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).
Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:
-запрос документации об аукционе;
-подача запроса о разъяснении положений документации об аукционе;
-подача заявки на участие в аукционе, внесение изменений в заявку на участие в аукционе и отзыв заявки на участие в аукционе;
-внесение обеспечения заявки на участие в аукционе;
-заключение контракта;
-внесение обеспечения исполнения контракта (в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе в электронной форме);
-иные полномочия, связанные с участием в аукционе, по усмотрению участников закупки.
г) копию учредительного документа участника закупки (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
2) сведения о количественных, качественных и технических характеристиках поставляемого товара.
Участником закупки должны быть предоставлены исчерпывающие и достоверные сведения о количественных, качественных и технических характеристиках поставляемого товара, в том числе:
-наименование;
-марка (при наличии);
-модель (при наличии);
-информация о производителе (наименование изготовителя);
-год выпуска товара;
- описание качественных и технических характеристик поставляемого товара с учетом требований Таблицы № 1 Приложения № 2 (Технического задания) к документации об аукционе.
При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие в аукционе не должна содержать противоречивых сведений.
Сведений, представленных участником закупки, должно быть достаточно для получения Заказчиком полного представления о характеристиках товара, предлагаемого к поставке, и соответствии товара потребностям Заказчика.
При описании характеристик поставляемого товара не допускаются указания «не более», «не менее», «ориентировочно», «примерно», «≈», «±» и иные тому подобные указания.
В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника закупки следующим требованиям:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках закупки, реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведений об участнике закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то заявка на участие в аукционе должна содержать декларацию о соответствии в отношении каждого из таких лиц).
Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие в аукционе в электронной форме не должна содержать противоречивых сведений, в том числе в отношении сведений о количественных и качественных характеристиках поставляемых товаров.
В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы, предусмотренные разделом 3 документации об аукционе, в отношении каждого из таких лиц.
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.
4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):
Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.
При обнаружении недостатков товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:
-безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 10 (десяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;
-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 10 (десяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;
-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 10 (десяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.
5. Места, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Место поставки товара: г. Красноярск, ул. Академгородок, 13А.
Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. 
Поставка товара предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение товара до места хранения, указанного Заказчиком, силами Поставщика.
Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара, оформляемого в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим извещением и документацией об аукционе в электронной форме.
6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с указанием порядка формирования цены контракта (цены лота): 2 564 777,49 руб.
Валюта, используемая для формирования цены контракта (лота) и расчетов с Поставщиком: рубль РФ.
Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.
Цена контракта указана с учетом стоимости товара (в том числе, стоимости предустановленного программного обеспечения), расходов на перевозку товара к месту поставки, расходов на разгрузку товара, расходов на перемещение товара до места хранения, указанного Заказчиком, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в размере: минимальный шаг аукциона – 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), максимальный шаг аукциона – 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 
Участник закупки имеет возможность объявить ставку, отличающуюся от предыдущей ставки (понижающую начальную цену лота) на несколько шагов аукциона.
Участник закупки имеет возможность объявить ставку, если его последняя ставка является на текущий момент лучшей из всех объявленных ставок.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту поставки товара, в течение 15 банковских дней с момента поставки товара и подписания акта приема-передачи товара на основании предоставляемых Поставщиком Заказчику платежных документов (счета (счета-фактуры), товарной накладной, универсального передаточного документа).
8. Возможность Заказчика изменить отдельные условия контракта:
[bookmark: Часть_6_6_1_6_2_6_3_6_4_статьи_9][bookmark: Часть_6_2_6_3_6_4_статьи_9][bookmark: Часть_6_5_статьи_9]При исполнении контракта изменение условий контракта возможно по соглашению сторон, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Правилами и аукционной документацией. При этом, увеличение объема поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг при исполнении контракта возможно при наличии оснований, предусмотренных статьей 54 Правил.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.
В исключительных случаях существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, может быть основанием для его изменения по соглашению сторон, если иное не предусмотрено контрактом или не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
9. Порядок, место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
Заявки принимаются с 00 ч. 00 мин. (московского времени) 14.04.2018 до 06 ч. 00 мин. 04.05.2018 (московского времени) на сайте электронной площадки http://otc.ru/tender.
Любой участник закупки имеет возможность в Личном кабинете создать заявку на участие в аукционе в электронной форме до наступления времени окончания подачи заявок. 
10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки:
Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
Участник закупки имеет возможность изменить поданную заявку до наступления времени окончания подачи заявок, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме. 
Участник закупки имеет возможность отозвать поданную заявку до наступления времени окончания подачи заявок, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме.
Отзыв и изменение заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется участником закупки в соответствии с Регламентом.
11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений:
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
Заказчик обязан разместить ответ на запрос в ЕИС и на электронной площадке не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
Участники закупки должны самостоятельно отслеживать появление в ЕИС и на электронной площадке разъяснений положений документации об аукционе.
Дата начала предоставления разъяснений: 14.04.2018.
Дата окончания предоставления разъяснений: 03.05.2018, при условии, что запрос о предоставлении разъяснений документации об аукционе поступил Заказчику не позднее 26.04.2018.
В любой момент до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, в документацию об аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме, в документацию об аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и на электронной площадке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме в любой момент. Извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.
12. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.
13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: 10.05.2018.
14. Порядок рассмотрения заявок и определения участников аукциона в электронной форме:
Для определения перечня участников, допущенных к участию в аукционе, аукционная комиссия рассматривает заявку каждого участника закупки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
В случае, если заявка участника или сам участник не отвечают какому-либо из требований, установленных документацией об аукционе, ему отказывают в допуске к участию в процедуре аукциона. В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то участник закупки признается не соответствующим требованиям документации об аукционе, в том числе, в случае, если этим требованиям не соответствует хотя бы одно из лиц, выступающих на стороне такого участника закупки. В случае, если заявка такого участника и сам участник соответствуют всем требованиям, установленным документацией об аукционе, данный участник допускается к процедуре аукциона.
При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые:
1) приемлемы для Заказчика;
2) не влияют на определение победителя.
Определение степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех участников закупки, и наоборот.
На основании результатов рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и определения участников аукциона, который должен содержать решение аукционной комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе либо об отклонении его заявки с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует участник закупки, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе (в отношении каждого участника, заявка которого рассматривалась).
В случае, если только один участник закупки допущен к участию в аукционе либо если для участия в аукционе подана заявка от единственного участника закупки, аукцион признается несостоявшимся.
Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
15. Место, дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 11.05.2018 в 07 ч. 00 мин. (московского времени) на электронной площадке: http://otc.ru/tender. 
Место, дата и время окончания проведения аукциона в электронной форме: 11.05.2018 в 07 ч. 20 мин. (московского времени) на электронной площадке: http://otc.ru/tender.
[bookmark: Части_все_статьи_32]16. Порядок проведения аукциона в электронной форме и порядок определения победителя аукциона в электронной форме:
Участники закупки, чьи заявки в соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены Заказчиком к аукционному торгу, с наступлением времени начала аукционного торга, установленного Заказчиком, имеют возможность через личный кабинет объявлять ставки.
Время продления аукционного торга в случае подачи участником аукциона предложения о цене – 20 минут. 
В любом случае если с момента наступления времени начала аукционного торга и до момента наступления времени окончания аукционного торга не объявлена ни одна ставка, то по наступлении времени окончания аукционного торга участники закупки не имеют возможности объявлять ставки, аукционный торг завершается и процедуре автоматически присваивается статус несостоявшейся. 
При проведении аукциона на понижение первое место присваивается участнику закупки, объявившего наименьшую ставку. Далее места присваиваются участникам закупки последовательно по степени увеличения объявленных такими участниками закупки ставок. Последнее место присваивается участнику закупки, объявившему наибольшую ставку. 
На основании результатов проведения аукциона, посредством штатного интерфейса электронной площадки, оформляется протокол результатов аукциона в электронной форме, в котором должны быть указаны сведения о победителе аукциона, перечень участников закупки, с которыми может быть заключен контракт в случае, если контракт не будет заключен с победителем аукциона. Указанный протокол подписывается электронной подписью секретаря аукционной комиссии.
Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
17. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме (гарантийное обеспечение заявки): составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта: 128 238,87 руб.
18. Размер обеспечения исполнения контракта, способ, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта:
Не предусмотрено.
19. Сведения о порядке и сроках заключения контракта:
Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона. Контракт с победителем аукциона должен быть заключен не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС и на электронной площадке протокола результатов аукциона в электронной форме (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме – в случае признания аукциона несостоявшимся). Форма контракта содержится в Приложении № 3 к документации об аукционе. Днем заключения контракта может быть день размещения в ЕИС и на электронной площадке протокола результатов аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме – в случае признания аукциона несостоявшимся).
В случае, если только один участник закупки допущен к участию в аукционе либо если для участия в аукционе подана заявка от единственного участника закупки, соответствующая требованиям документации об аукционе, контракт заключается с таким участником по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), сниженную на максимальный шаг аукциона (5 %). Единственный участник не вправе отказаться от заключения контракта по указанной цене.
В течение 3 (трех) рабочих дней после опубликования протокола результатов аукциона в электронной форме (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме – в случае признания аукциона несостоявшимся) Заказчик направляет контракт победителю (или единственному участнику) аукциона в электронной форме (далее также – победитель). До момента получения ответа от победителя Заказчик имеет возможность вернуть контракт на доработку и внести в него необходимые изменения. В случае внесения необходимых изменений в контракт Заказчик повторно направляет его победителю.
Победитель, в течение 10 календарных дней с момента опубликования протокола результатов аукциона в электронной форме (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме – в случае признания аукциона несостоявшимся) должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью или направить Заказчику протокол разногласий. 
Заказчик, получивший от победителя подписанный контракт или протокол разногласий в течение 10 календарных дней подписывает полученный контракт, либо вносит в него дополнительные изменения и повторно направляет его победителю. 
После повторного направления контракта Заказчиком, победитель в течение 3 (трех) календарных дней должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью.
Контракт считается заключенным после его подписания Заказчиком. 
При уклонении победителя аукциона (единственного участника аукциона) от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (единственного участника аукциона) заключить контракт.
При уклонении победителя аукциона в электронной форме от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона в электронной форме заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. В случае уклонения победителя аукциона в электронной форме или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона в электронной форме от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона в электронной форме заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем аукциона в электронной форме и с участником аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в связи с уклонением данных участников от заключения контракта, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.
В случае уклонения от заключения контракта одного из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне победителя аукциона (единственного участника аукциона), уклонившимся от заключения контракта считается победитель аукциона (единственный участник аукциона).


Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе в электронной форме № 27-18/А/эф на поставку оборудования, комплектующих и расходных материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – аукцион, аукцион в электронной форме) 
_________________________________________________________________________________________
указывается фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физических лиц, в том числе  индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), номер контактного телефона, адрес электронной почты

Изучив соответствующую документацию об аукционе в электронной форме,
______________________________________________________________________________________
указывается фирменное наименование (наименование (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), Ф.И.О.(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физически лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)

сообщает о безоговорочном согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе (включая все приложения к ней), всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе, Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила), Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» АО «ОТС» (далее - Регламент), Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).
Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации об аукционе в электронной форме, Правилах, Регламенте, Законе № 223-ФЗ, и готовы поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях документации об аукционе в электронной форме и проекта контракта.
Сведения о количественных и качественных характеристиках поставляемого товара, который является предметом аукциона[footnoteRef:1]:  [1:  В соответствии с требованиями раздела 3 документации об аукционе.] 

Наименование товара:____________________________________________________________.
Марка товара (при наличии):________________________________________________________.
Модель товара (при наличии):______________________________________________________.
Информация о производителе товара (наименование изготовителя):_______________________.
Год выпуска товара:______________________________________________________________.
Описание качественных и технических характеристик поставляемого товара с учетом требований Таблицы № 1 Приложения № 2 (Технического задания) к документации об аукционе:_____________________________.
 (может быть оформлено в виде приложения к заявке)

В случае признания нашей заявки победившей в аукционе в электронной форме, обязуемся подписать контракт на установленных документацией об аукционе в электронной форме и проектом контракта условиях, в установленный срок.


Приложение: на ____ листах в ____ экз.


___________________                                                                           
                 (должность)	


Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования, комплектующих и расходных материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – товар)


Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства.
Год выпуска товара - не ранее 2017 года.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Обязательно наличие сертификата соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При поставке товара Поставщиком предоставляется соответствующий сертификат, техническая документация, руководство по эксплуатации на русском языке (или оригинал с заверенным переводом) и иные документы (в случаях, если такое требование установлено действующими нормативными правовыми актами РФ).
Товар должен быть предназначен для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещен к использованию на территории страны Заказчика).
Товар должен быть маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Транспортировка товара должна быть осуществлена с учетом температурного режима, указанного на упаковке товара. Товар должен быть упакован. Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и временном хранении. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Требуется произвести поставку расходных материалов и оборудования для поддержания в работоспособном состоянии системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в   ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Расходные материалы и оборудование должно обеспечивать аппаратную и программную совместимость с установленным и применяемым в университете оборудованием систем безопасности в соответствии со спецификацией. В университете охранно-пожарная сигнализация, система контроля и управления доступом построена на базе оборудования и программного обеспечения НВП «Болид» и/или ТД «Рубеж» ООО «КБ Пожарной Автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией на базе оборудования ООО «СОУЭ» Тромбон», Sonar, «Омега Саунд», Roxton,  Inter-M, Vellez, Блюз и др.».

Таблица №1

	№ п/п
	Наименование, технические и функциональные характеристики товара
	Кол-во, шт.

	1
	Пульт контроля и управления «С2000М» или эквивалент с характеристиками не хуже:
- Количество приборов и устройств ИСО «Орион», подключаемых к линии RS-485, не более 127;
- Интерфейс RS-485	1;
- Длина линии связи RS-485, не более	3000 м;
- Интерфейс RS-232	1;
- Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232	1;
(компьютер с АРМ, принтер, радиопередатчик ATS100 или TRX-150 (через  преобразователь) или радиопередатчик RS-202TD);
- Длина линии связи RS-232, не более	20 м;
- Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы, не более	2048;
- Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более	256;
- Количество разделов, не более	511;
- Количество групп разделов, не более	128;
- Количество пользовательских паролей, не более 	2047;
- Объем журнала событий, не менее 	8000;
- Жидкокристаллический индикатор	2 строки х 16 символов, с подсветкой;
- Питание	от резервированного источника постоянного тока:
Напряжение питания	от 10,2 до 28,4 В;
- Средний ток потребления в дежурном режиме:
при напряжении питания 12 В, не более	 60 мА;
при напряжении питания 24 В, не более	35 мА;
- Максимальный ток потребления в тревожном режиме:
при напряжении питания 12 В	120 мА;
при напряжении питания 24 В	65 мА;
- Рабочий диапазон температур 	от минус 10 до +55 °C;
- Степень защиты оболочки	IP30 (при креплении на стену);
- Масса, не более	0,3 кг;
- Габаритные размеры, не более (ДхШхТ)	140х114х25 мм;
- Тип подключения к прибору 	клеммная  колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм;
- Способ монтажа	настенный или навесной.
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	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20П» или эквивалент с характеристиками не хуже:
- Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)	20;
- Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления: 
	1кОм для охранных ШС; 
	100 Ом для пожарных ШС;
- Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй":
20 кОм для охранных ШС;
50 кОм для пожарных ШС;
- Подключаемые к ШС устройства: 	
Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом:
	Без ограничений;
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС:
	с общим током потребления до 3 мА;
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС:
	с общим током потребления до 3 мА (с общим током потребления до 1,2 мА при одновременном включении тепловых и дымовых извещателей);
- Напряжение на каждом входе ШС	 19÷24 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС;
- Ограничение тока в короткозамкнутом ШС 	26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В);
- Световая индикация	 			1 индикатор отображения режимов;
- Встроенный звуковой сигнализатор 	нет;
- Датчик вскрытия корпуса		микроконтакт;
- Энергонезависимый буфер событий		4096 сообщения;
- Интерфейс					RS-485, протокол Орион 2.1;
- Питание прибора			от внешнего источника постоянного тока;
- Напряжение питания				от 10,2 до 28,0 В постоянного тока
- Количество вводов питания			2;
- Потребляемый ток:
	 в дежурном режиме (зависит от количества токопотребляющих извещателей в ШС):
  200 – 300 мА при напряжении питания 24 В;
  400 – 600 мА при напряжении питания 12 В;
	в режиме Пожар:
  330 мА при напряжении питания 24 В;
  650 мА при напряжении питания 12 В;
- Готовность к работе после включения питания, не более	 	3 с;
- Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ)	1 вход;
- Интерфейс подключаемых считывателей:
	Dallas Touch Memory, iButton;
- Управление светодиодами считывателя:
	Двумя светодиодами (зеленым и красным). Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;
- Управление звуковым сигнализатором считывателя	нет;
Выходы					5 шт.; 
- Электромагнитные реле (сухой контакт) 	3 шт.:
	28 В-2 А или 80 В - от 0,1 мА до 50 мА;
- Электромагнитные реле	2 шт.:
  12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), до 0, 8 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,5 мА), защита от перегрузки по току;
- Рабочий диапазон температур	 от -30 до +50 °C;
- Относительная влажность		до 98% при +25 °C;
- Степень защиты корпуса		IР20;
- Материал корпуса			пластик;
- Габаритные размеры			230x135x37 мм;
- Вес прибора, не более 		0,5 кг;
- Средний срок службы, не менее	10 лет;
- Программирование прибора	программа UProg.exe;
- Подключение к ПК:
через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;
- Тип крепления			настенный, навесной.
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	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» или эквивалент с характеристиками не хуже: 
- Проводные шлейфы сигнализации (ШС)	10 входов;
- Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления	:
	1 кОм для охранных ШС;
	100 Ом для пожарных ШС;
- Макс. сопротивление проводов адресных ШС	50 Ом;
- Мин. сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй":
	20 кОм для охранных ШС;
	50 кОм для пожарных ШС;
- Подключаемые к ШС устройства:
	Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом:  
  Без ограничений,
	Адресные пороговые пожарные извещатели "ДИП-34ПА", "С2000-ИП-ПА", "ИПР513-3ПА"			до 10 в одном ШС,
	Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС	общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 3 мА,
	Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС:
  общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 3 мА,
  общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА;
- Контакторы и сигнализаторы с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами		без ограничений;
- Контролируемые цепи технологических установок	
	 по 1 цепи к ШС типа 12, до 4 программируемых пороговых уровней контроля на 1 технологическую цепь;
- Напряжение на каждом входе ШС:
  22 В ÷19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей  0 ÷ 3 мА,
  27 ± 0,5 В при обрыве ШС
- Ограничение тока в короткозамкнутом ШС 	26,5 мА;
- Световая индикация тревог и неисправностей
	1 индикатор состояния прибора  и10 индикаторов состояния каждого из ШС;
- Встроенный звуковой сигнализатор, не менее 	50 дБА на расстоянии 1 м;
- Датчик вскрытия корпуса				микропереключатель;
- Энергонезависимый буфер событий, не менее	512 сообщений;
- Интерфейс						RS-485, протокол Орион;
- Скорость передачи					9600 бит/с;
- Тип передачи						полудуплекс;
- Питание блока:
	от внешнего источника постоянного тока номинальным напряжением от 12 до 24 В;
- Потребляемый ток:
	от 220 до 410 мА при напряжении питания 12 В,
	от 110 до 200 мА при напряжении питания 24 В;
- Готовность к работе после включения питания:
	не более 3 с (при условии наличия стабильного напряжения выше 11 В на клеммах хотя бы одного ввода питания прибора);
- Внешний считыватель ЭИ			1 вход;
- Выходной интерфейс			Touch Memory (iButton);
- Светодиоды:
	Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зеленым) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;
- Объем памяти ЭИ пользователей		до 85;
- Выходы					4 шт.;
- Оптореле					2 шт.: 350 В, 0,1 А постоянного тока;
- Ключи (транзисторные)			2 шт.: 
  28 В, 1 А с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание (ток контроля 3 мА);
- Защита от перегрузки по току	самовосстанавливающиеся предохранители;
- Рабочий диапазон температур	от -30 до +50 °C;
- Относительная влажность	до 98% при +25 °C;
- Степень защиты корпуса	IР20;
- Габаритные размеры	, не более	156х107х35 мм;
- Вес блока, не более			0,3 кг;
- Средний срок службы, не менее	10 лет;
- Программирование блока	программа UProg.exe4;
- Подключение к ПК:
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;
- Тип монтажа				настенный, навесной или на DIN-рейку.
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	4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» или эквивалент с характеристиками не хуже:
- Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)		4;
- Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления
	1 кОм для охранных ШС,
	100 Ом для пожарных ШС;
- Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй"
	20 кОм для охранных ШС,
	50 кОм для пожарных ШС;
- Подключаемые к ШС устройства
	Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом,			Без ограничений;
	Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС,
			с общим током потребления до 3 мА;
	Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС,
			с общим током потребления до 3 мА (с общим током потребления до 1,2 мА при одновременном включении тепловых и дымовых извещателей);
- Напряжение на каждом входе ШС
	24 В ÷ 19 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм±5% и токе потребления извещателей  0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС;
- Ограничение тока в короткозамкнутом ШС
	26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В);
- Световая индикация тревог и неисправностей
	1 индикатор состояния блока и 4 индикатора состояния каждого из ШС;
- Энергонезависимый буфер событий		4088 сообщений;
- Встроенный звуковой сигнализатор		есть;
- Датчик вскрытия корпуса			микроконтакт;
- Интерфейс					RS-485;
- Питание блока	 от внешнего	 источника постоянного тока 
- Напряжение блока		10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока;
- Количество вводов питания	2;
- Потребляемый ток
	110 – 260 мА при напряжении питания 12 В, 60 – 140 мА при напряжении питания 24 В;
- Готовность к работе после включения питания	не более 3с;
- Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ)		1 вход;
- Интерфейс подключаемых считывателей
	Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II;
- Управление светодиодами считывателя
	Двумя светодиодами (зеленым и красным) Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;
- Управление звуковым сигнализатором считывателя
	Есть. Сигнал управления "+5В КМОП";
Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт)	4096;
Выходы	4 шт.;
- Электромагнитные реле	2 шт.: 30 В, 7 А, 100 Вт постоянного тока;
- Ключи (транзисторные)
	2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания блока), 1 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,0 мА), защита от перегрузки по току;
- Рабочий диапазон температур	от 	 от -40 до +50 °C;
- Относительная влажность		до 98% при +25 °C;
- Степень защиты корпуса		IР30;
- Габаритные размеры (ШхВхГ	), мм 	156×107×39;
- Вес блока, не более, кг		0,3; 
- Средний срок службы			10 лет;
- Подключение к ПК
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;
-Тип монтажа			настенный навесной или на DIN-рейку.
	10

	5
	Контроллер адресной двухпроводной «С2000-КДЛ» или эквивалент с характеристиками не хуже: 
Количество подключаемых АУ (адресных устройств)		127;
Длина двухпроводной линии	 
	до 600 метров при сечении 0,75 мм²,
	до 700 метров при сечении 0,9 мм²;
Напряжение питания		от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока
Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более:
при напряжении питания 12 В	80 мА,
при напряжении питания 24 В	40 мА;
Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более:
при напряжении питания 12 В	160 мА,
при напряжении питания 24 В	80 мА;
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ)		1 вход;
Интерфейс подключаемых считывателей:
	Dallas Touch Memory (1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II;
Управление светодиодами считывателя:	
	Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;
Управление звуковым сигнализатором считывателя:
	Есть. Сигнал управления "+5В КМОП"
Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов 	512;
Энергонезависимый буфер событий					255;
Световая индикация на лицевой панели:
	3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС)
Встроенный звуковой сигнализатор	не менее 50 дБА на расстоянии 1 м;
Датчик вскрытия корпуса					микроконтакт;
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»):
	RS-485, протокол Орион;
Питание прибора	от внешнего источника постоянного тока (имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания);
Готовность к работе после включения питания	не более 15 с;
Рабочий диапазон температур	 			от минус 30 до +55°C;
Относительная влажность				до 98% при +25°C;
Степень защиты корпуса				IР30;
Габаритные размеры, более				156×107×39 мм;;
Масса прибора					не более 0,3 кг;
Средний срок службы	, не менее			10 лет
Программирование контроллера			программа UProg.exe;
Подключение к ПК:
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;
Тип монтажа				настенный навесной или на DIN-рейку.
	10

	6
	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений «С 2000-КДЛ-2И»  или эквивалент с характеристиками не хуже:
Количество подключаемых АУ				127;
Длина двухпроводной линии
	до 600 метров при сечении 0,75 мм,²
	до 700 метров при сечении 0,9 мм;²
Напряжение питания			от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;
Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более:	
при напряжении питания 12 В	80 мА,
при напряжении питания 24 В	40 мА;
Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5 мА каждое), не более:	
при напряжении питания 12 В	160 мА,
при напряжении питания 24 В	80 мА;
Максимальное напряжение гальванической изоляции	500 В;
Минимальное сопротивление гальванической изоляции	20 Мом;
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ)		1 вход;
Интерфейс подключаемых считывателей:
	Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II;
Управление светодиодами считывателя:
	Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;
Управление звуковым сигнализатором считывателя
	Есть. Сигнал управления "+5В КМОП";
Объем памяти ключей Touch Memory (iButton), карт или кодов 	512;
Энергонезависимый буфер событий					255;
Световая индикация на лицевой панели:
	3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС);
Встроенный звуковой сигнализатор	не менее 50 дБА на расстоянии 1 м;
Датчик вскрытия корпуса					микроконтакт;
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»)
	RS-485, протокол Орион;
Питание прибора:
	от внешнего источника постоянного тока (имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания);
Готовность к работе после включения питания		не более 15 с;
Рабочий диапазон температур					от -30 до +55°C;
Относительная влажность					до 98% при +25°C;
Степень защиты корпуса					IР30;
Габаритные размеры, не более				156×107×39 мм;
Масса прибора, не более					0,3 кг;
Средний срок службы, не менее				10 лет;
Программирование контроллера			программа UProg.exe;
Подключение к ПК:
	через интерфейс RS-4	85 с помощью преобразователя интерфейсов;
Тип монтажа				настенный навесной или на DIN-рейку.
	3

	7
	Контроллер доступа «С2000-2» вер. 2.01 или эквивалент с характеристиками не хуже:
Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ)	2;
Интерфейс подключаемых считывателей:
	Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II;
Управление светодиодами считывателя:
	двумя светодиодами (зеленым и красным), сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;
Управление звуковым сигнализатором считывателя
	есть,
	сигнал управления "+5В КМОП";
Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт)	32768;
Количество уровней доступа						100;
Количество окон времени (временных графиков)			100;
Количество выходов (электромагнитные реле)			2;
Максимальный коммутируемый ток					7А;
Максимальное коммутируемое напряжение				30 В;
Питание прибора		от внешнего источника постоянного тока;
Напряжение питания			10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока;
Потребляемый ток,  не более		120 мА;
Готовность к работе после включения питания 		не более 5 с;
Энергонезависимый буфер событий				32768;
Встроенный звуковой сигнализатор				есть;
Количество радиальных неадресных шлейфов охранной сигнализации 
	(ШС)2 (4 при использовании цепей датчиков открывания двери в качестве ШС);
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления
	1 кОм;
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" 						20 кОм;
Подключаемые к ШС устройства
	Неадресные охранные извещатели с релейным выходом:
	без ограничений
Датчик вскрытия корпуса					микроконтакт;
Масса, не более						0,3 кг;
Средний срок службы	, не менее				10 лет;
Программирование прибора	в программе UProg.exe
Подключение к ПК
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;
Тип монтажа				настенный навесной или на DIN-рейку;
Рабочий диапазон температур		от -30 до +50 С;
Относительная влажность		до 98% при +25 С;
Степень защиты корпуса		IP30;
Габаритные размеры, не более	156х107х39 мм.
	20

	8
	Считыватель «С 2000-Proxy-3MA»/ проксимити карты «EM-Marin» и «Мифайр» или эквивалент с характеристиками не хуже:
Дистанция считывания: 	
	до 12 см (EM-Marin),
	до 6 см (MIFARE);
Световая индикация:
	1 светодиодный индикатор питания,
	1 индикатор для отображения режимов работы считывателя;
Внешний интерфейс: 
	1 контактная колодка под винт для подключения к приборам;
Интерфейс подключаемых приборов	Dallas Touch Memory:
	RS-232 ТТЛ,
	RS-232/DATA,
	Wiegand-26, Wiegand-37, Wiegand-44,
	ABA TRACK II;
Управление индикацией:
	RGB светодиоды,
	управляется только индикатор Ready (две линии управления - красным и зеленым),
	сигнал управления 5В TTL с возможностью выбора управления "активный 0" или "активная 1" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;
Встроенный звуковой сигнализатор		есть, управляемый;
Питание прибора:
	от прибора, к которому подключен считыватель или 
	от отдельного источника постоянного тока;
Напряжение питания					8,0 ÷ 15,0 В;
Потребляемый ток, не более				200 мА;
Рабочий диапазон температур	от			от -25 до +60°C;
Относительная влажность				до 95%;
Степень защиты корпуса				IР20;
Габаритные размеры, не более			143х71x25 мм;
Масса, не более 					195 г;
Средний срок службы, не менее			10 лет;
Тип монтажа						настенный накладной.
	30

	9
	Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» или эквивалент с характеристиками не хуже:
Световая индикация:
	60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион»,
	7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион»,
	7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион»;
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ)		1 вход;
Интерфейс подключаемых считывателей		Dallas Touch Memory;
Управление светодиодами считывателя:
	Одним светодиодом;
	Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;
Встроенный звуковой сигнализатор			есть;
Датчик вскрытия корпуса				микропереключатель;
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»)	RS-485, протокол Орион;
Питание блока				от внешнего источника постоянного тока
Напряжение питания			10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока;
Количество вводов питания		2;
Потребляемая мощность, не более	3 Вт
Потребляемый ток:
в тревожном режиме
	не более 200 мА при напряжении 12 В,
	не более 100 мА при напряжении 24 В;
в дежурном режиме (все индикаторы выключены)
	не более 50 мА при напряжении 12 В,
	не более 50 мА при напряжении 24 В;
Готовность к работе после включения питания	не более 2 с;
Рабочий диапазон температур				от -30 до +50 °C;
Относительная влажность				до 98% при +25 °C;
Степень защиты корпуса				IР20;
Габаритные размеры, не более			340х170х25,5 мм;
Вес блока, не более					0,6 кг;
Средний срок службы, не менее			10 лет;
Программирование блока				программа UProg.exe;
Подключение к ПК:
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;
Тип монтажа						настенный навесной.
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	10
	Адресный расширитель на одну зону сигнализации «С 2000-АР1» исп. 02 или эквивалент с характеристиками не хуже:
Количество зон расширения:
	1 охранный (пожарный) и 1 блокировочный
Время фиксации нарушения зоны,  не более		300 мс;
Потребляемый ток, не более				0,6 мА;
Время технической готовности,  не более		15 с;
Рабочий диапазон температур				от минус 30 до +50 °C; 
Относительная влажность				до 93% при +40 °C; 
Степень защиты корпуса				IР61; 
Габаритные размеры, не более			14×16×5 мм;
Масса,  не более					0,005 кг;
Средний срок службы, не менее			10 лет;
Программирование					программа UProg.exe;
Тип монтажа				встраивается в корпус извещателя.
	10

	11
	Релейный блок на 4 исполнительных реле с переключающими контактами 250 В 10 А   «С2000-СП1» исп. 01 или эквивалент с характеристиками не хуже: 
Количество выходов	4 релейных выхода с переключаемыми контактами;
Максимальный коммутируемый ток одного выхода:	
	7А,
	10 А – кратковременная нагрузка (не более одной минуты с паузой между включениями не менее 20-ти минут);
Максимальное коммутируемое напряжение:	
	~280 В
	=125 В
Максимальная коммутируемая мощность каждого реле
	при постоянном токе, не более 300 Вт,
	при переменном токе, не более 2500 ВА;
Световая индикация на лицевой панели	5 светодиодных индикаторов;
Датчик вскрытия корпуса			микропереключатель;
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»)
	RS-485, протокол Орион;
Питание прибора:
	От внешнего источника постоянного тока,
	(Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания);
Напряжение питания			от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;
Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более 	при напряжении питания 12 				300 мА,
	при напряжении питания 24 В			150 мА;
Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более
	при напряжении питания 12 В			20 мА,
	при напряжении питания 24 В			15 мА;
Готовность к работе после включения питания,  не более	5 с;
Рабочий диапазон температур	 			от -30 до +55 °C;
Относительная влажность				до 98% при +25 °C;
Степень защиты корпуса				IР30;
Габаритные размеры, не более			157x107x36 мм;
Масса прибора,  не более				0,3 кг;
Средний срок службы, не менее			10 лет;
Программирование прибора				Программа UProg.exe;
Подключение к ПК:
	Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;
Тип монтажа				Настенный навесной или на DIN-рейку.
	10

	12
	Релейный блок на 4 исполнительных реле с переключающими контактами    30 В 2 А   «С2000-СП1» или эквивалент с характеристиками не хуже:
Количество выходов	4 релейных выхода с переключаемыми контактами
Максимальный коммутируемый ток одного выхода			2 А;
Максимальное коммутируемое напряжение				100 В;
Максимальная коммутируемая мощность каждого реле		30ВА ;
Световая индикация на лицевой панели	5 светодиодных индикаторов;
Датчик вскрытия корпуса			микропереключатель;
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»):
	RS-485, протокол Орион;
Питание прибора:
	От внешнего источника постоянного тока,
	(Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания);
Напряжение питания			от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;
Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более	при напряжении питания 12 В		140 мА	,
	при напряжении питания 24 В		70 мА;
Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более
	при напряжении питания 12 В		20 мА,
	при напряжении питания 24 В		15 мА;
Готовность к работе после включения питания	не более 5 с;
Рабочий диапазон температур				от -30 до +55 °C;
Относительная влажность				до 98% при +25 °C;
Степень защиты корпуса				IР30;
Габаритные размеры, не более			156x107x39 мм;
Масса прибора,  не более				0,3 кг;
Средний срок службы, не менее			10 лет;
Программирование прибора				Программа UProg.exe;
Подключение к ПК:
	Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;
Тип монтажа				Настенный навесной или на DIN-рейку.
	10
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	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп. 02 или эквивалент с характеристиками не хуже:
Контролируемые выходы						2;
Максимальный коммутируемый ток одного реле			3 А;
Коммутируемое напряжение (от источника питания блока)
	от 10,2 В до 28,4 В;
Максимальный ток контроля исправности цепей			1,5 мА;
Потребляемый ток:
	от источника питания,
	 не более 60 мА (ток выходов не учитывается);
от ДПЛС	не более 1мА;
Рабочее напряжение:
	- исполнительной части			от 10,2 В до 28,4 В,
	- приемно-передающей части			8...10,2 В ДПЛС;
Гальваническая развязка ДПЛС и источника питания силовой части
	до 4 кВ;
Датчик вскрытия корпуса				микропереключатель;
Время технической готовности			не более 15 с;
Рабочий диапазон температур	 			от минус 30 до +55°C;
Относительная влажность				до 93% при +40°C;
Степень защиты корпуса				IР20;
Габаритные размеры, не более			102х107х39 мм;
Масса, не более					0,2 кг;
Средний срок службы, не менее			10 лет;
Программирование					программа UProg.exe;
Тип монтажа				настенный навесной или на DIN-рейку.
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	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ» или эквивалент с характеристиками не хуже:
Контролируемые выходы						6 шт.;
Коммутируемое напряжение (от источника питания блока):
	от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;
Максимальный коммутируемый ток одного канала			2,5 А;
Максимальный коммутируемый ток блока				6 А;
Максимальный ток контроля исправности цепей			1,5 мА;
Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС)	2;
Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более:
	100 Ом;
Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее							50 кОм;
Макс. общее сопротивление ШС					50 кОм;
Встроенный звуковой сигнализатор					нет;
Датчик вскрытия корпуса				микропереключатель;
Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион"):
	RS-485, протокол Орион;
Питание прибора:
	от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания);
Напряжение питания			от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;
Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более	при напряжении питания 12 В		130 мА,
	при напряжении питания 24 В		70 мА;
Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более
	при напряжении питания 12 В		45 мА,
	при напряжении питания 24 В		25 мА;
Готовность к работе после включения питания	не более 3 с;
Рабочий диапазон температур	 			от -30 до +55 °C;
Относительная влажность				до 98% при +25 °C;
Степень защиты корпуса				IР20;
Габаритные размеры, не более			156х107х35 мм;
Масса прибора,  не более				0,3 кг;
Средний срок службы, не менее			10 лет;
Программирование прибора				программа UProg.exe;
Подключение к ПК:
	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;
Тип монтажа				настенный навесной или на DIN-рейку.
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	Адресный расширитель на две зоны сигнализации «С2000-АР2» исп.02 или эквивалент с характеристиками не хуже:
Количество зон расширения			2 охранные или пожарные;
Время фиксации нарушения зоны		не более 300 мс;
Потребляемый ток				не более 1 мА;
Время технической готовности,  не более	15 с;
Рабочий диапазон температур			от минус 30 до +55°C;
Относительная влажность			до 93% при +40°C
Степень защиты корпуса			IР41;
Габаритные размеры, не более		56х38х20 мм;
Масса,  не более				0,04 кг;
Средний срок службы, не менее		10 лет;
Программирование				программа UProg.exe;
Тип монтажа					настенный.
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	Извещатель объемный «Болид Эхо-5» или эквивалент с характеристиками не хуже:
- Обнаружение попытки саботажа путем перекрытия излучения;
- Автоматический контроль работоспособности всех основных узлов;
- Возможность работы нескольких извещателей в одном помещении;
- Дискретная регулировка чувствительности;
- Возможность включения памяти тревоги;
- Трехцветная индикация состояния извещателя;
Максимальная рабочая дальность обнаружения	до 9 м;
Максимальный объем охраняемого помещения	до 250 м;³
Напряжение питания					от 9 до 17 В;
Ток потребления, не более				25 мА;
Рабочая температура	от минус 10 до +50 °C
Степень защиты оболочки				IP41;
Масса, не более					0,1 кг;
Габаритные размеры, не более			150×42×30 мм.
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	Преобразователь интерфейсов «USB-RS485» или эквивалент с характеристиками не хуже:
Тип подключения RS-485:
	клеммная колодка под винт, провод 0,13 до 0,82 кв. мм;
Расстояние от преобразователя до приборов ИСО "Орион",  не более  	1200 м;
Питание прибора					от USB-порта ПК;
Потребляемый ток, не более				200 мА;
Тип обмена данными					полудуплексный;
Скорость передачи данных
	110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Электрическая прочность изоляции (в течение 1 минуты)		до 2500 В;
Рабочий диапазон температур				от минус 30 до +50 °C;
Относительная влажность воздуха			до 93 % при +40 °C;
Габаритные размеры, не более			19х67х11 мм;
Масса, не более					11 г;
Средний срок службы, не менее			8 лет;
Степень защиты					IP20.
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	Преобразователь интерфейсов «USB-RS232» или эквивалент с характеристиками не хуже:
Питание прибора						от USB-порта ПК;
Потребляемый ток, не более					200 мА;
Расстояние от преобразователя до "С2000М"	не более 	5 м;
Тип обмена данными						полудуплексный;
Скорость передачи данных
	110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с;
Электрическая прочность изоляции  (в течение 1 минуты)		до 2500 В; 
Тип подключения к прибору:
	клеммная колодка под винт, провод от 0,13 до 0,82 кв.мм;
Рабочий диапазон температур 			от минус 30 до +50 °C;
Относительная влажность воздуха			до 93 % при +40 °C;
Габаритные размеры, не более			19х67х11 мм;
Масса, не более					11 г;
Средний срок службы	, не менее			8 лет;
Степень защиты					IP20.
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	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК» или эквивалент с характеристиками не хуже:
· Срабатывание при открытии двери;
· Питание по двухпроводной линии связи;
· Адрес извещателя хранится в энергонезависимой памяти;
· Проверка работоспособности изделия магнитом;
· Защита от ложных срабатываний
· Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки;
· Малый ток потребления;
· Возможность работы на металлической поверхности при установке через подкладку высотой 3-5 мм.
· До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
Расстояние срабатывания (до ответной части)	10 мм;
Время фиксации нарушения зоны			не более 300 мс;
Потребляемый ток,  не более				0,5 мА;
Время технической готовности,  не более		15 с;
Рабочий диапазон температур				от минус 30 до +50°C;
Относительная влажность				до 93% при +40°C;
Степень защиты корпуса				IР41;
Габаритные размеры, не более			56х10х8 мм; 
Масса,  не более					0,01 кг;
Средний срок службы, не менее			10 лет;
Программирование					программа UProg.exe;
Тип монтажа					оконный и дверной проём.
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	Преобразователь интерфейсов «RS-485/RS-232» в Ethernet «С2000-Ethernet» или эквивалент с характеристиками не хуже:
Организация передачи по локальной сети на участке ИСО "Орион":
- между ПК (АРМ "Орион Про", АРМ "Орион", UPROG и др. ПО) и приборами,
- между ПК (АРМ "Орион Про", АРМ "Орион", UPROG и др. ПО) и пультом ("С2000M", "С2000"),
- между пультом ("С2000M","С2000") и приборами;
Возможна работа с преобразователями других производителей, осуществляющих ретрансляцию в UDP протоколе
Параметры работы по локальной сети
- скорость передачи				до 10 Мбит/с;
- используемые протоколы	UDP, ICMP (ping), ARP;
- поддерживаемые способы адресации IP-пакетов
	прием/передача единичных пакетов,
	прием широковещательных пакетов;
- максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet"			8;
Параметры работы инте	рфейсов RS-485/RS-232
- скорость передачи данных 		для протокола "Орион" до 9600 бит/с.,
			для протокола "Орион Про" – 9600 или 19200 бит/с.,
			для сторонних протоколов – 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с;
- количество стартовых/стоповых бит	до 8 бит данных и 1 стоповый,
						До 8 бит данных и 2 стоповых;
- контроль четности	м			отсутствует;
- максимальная длина пакета			255 байт;
- длина линии связи RS-485			не более 1500 м;
- длина линии связи RS-232			не более 20 м;
Напряжение питания				от 12до 24 В постоянного тока;
Потребляемый ток
	не более 90 мА - при напряжении питания 12 В,
	не более 50 мА - при напряжении питания 24 В;
Готовность к работе после включения питания	не более 3 с;
Рабочий диапазон температур	от 			 от минус 30 до +50 °C;
Степень защиты корпуса				IР20;
Габаритные размеры, не более			102×107×39 мм;
Вес прибора, не более					0,2 кг;
Программирование прибора				программой UProg.exe;
Подключение к ПК
	через интерфейс RS-232, Ethernet-кабель (витая пара), через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейса;
Подключение к прибору
	RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 мм² сечением;
	Локальная сеть – разъем 8P8C (RJ-45), витая пара (UTP Cat. 5).
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	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный «С2000-СТ» исп. 03 или эквивалент с характеристиками не хуже:
· Цифровая обработка сигнала; 
· Многоуровневый алгоритм микропроцессорной обработки; 
· Эффективная защита от сбоев; 
· Повышенная устойчивость к воздействию помех; 
· Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти; 
· Контроль вскрытия корпуса; 
· До 60 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"; 
· Наличие функции антимаскирования; 
· Расширенные возможности управления по ДПЛС (управление режимами работы и индикацией); 
· Настройка чувствительности, программирование адреса, включение/отключение антимаскирования осуществляются кодовыми нажатиями на тампер;
Максимальная рабочая дальность действия	не менее 6 м;
Время фиксации нарушения зоны	не более 300 мс;
Потребляемый ток в дежурном режиме	не более 1 мА;
Время технической готовности	не более 10 с;
Рабочий диапазон температур	от минус 10 до +45°C;
Относительная влажность	до 90% при +25°C;
Степень защиты корпуса	IР41;
Габаритные размеры	75х65х25 мм;
Масса	не более 0,1 кг;
Средний срок службы	10 лет;
Программирование	программа UProg.exe;
Тип монтажа	настенный.
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	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный «С2000-ИК» исп.03 или эквивалент с характеристиками не хуже:
·  Контроль уровня шумов;
· Сферическая оптическая линза с антисаботажной зоной;
· Контроль вскрытия корпуса;
· Световой индикатор красного цвета для контроля работоспособности;
· Возможность управления режимом индикации;
· Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки;
· Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти;
· Надежное обнаружение проникновения в охраняемое помещение;
· Устойчивость к изменению фоновой освещенности;
· Устойчивость к тепловым потокам;
· Устойчивость к электростатическим разрядам;
· Устойчивость к импульсам напряжения в линии связи ДПЛС;
· До 100 извещателей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И";
Рабочая дальность действия извещателя	от 0,3 до 12 м;
Диапазон скоростей обнаружения	от 0,3 до 3 м/с
Устойчивость к внешней засветке	более 6500 лк;
Потребляемый ток 	не более 0,65 мА
Время технической готовности извещателя	не более 15 с
Диапазон температур	от минус 30 до +50°C;
Относительная влажность воздуха	до 95% при +25°C;
Степень защиты корпуса	IP414
Габаритные размеры	68x93x41 мм;
Масса	не более 0,125 кг;
Средний срок службы	10 лет;
Программирование извещателя	программа UProg.exe;
Тип монтажа	настенный.
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	Неттоп «Lenovo ThinkCentre M710q Tiny» с  клавиатурой и манипулятором типа «мышь» или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Тип оборудования	Неттоп; 
Цвета	Черный; 
Размеры (ШxВxГ), не более	179х35х183 мм; 
Комплект поставки	Клавиатура USB, оптическая мышь USB, антенна, крепеж к монитору VESA; 
Процессор компьютера 	Intel Pentium G4560T (2.9 ГГц); 
Количество ядер	2; 
Тип видео	Встроенное; 
Max объем оперативной памяти	32 Гб; 
Тип накопителя	HDD; 
Интерфейс накопителя (накопителей)	SATA 6 Гб/с;
Видео компьютера	Intel HD Graphics 610; 
Оперативная память	4 ГБ DDR4 (2 слота SODIMM, 1 из них занят); 
Оптический привод	Нет оптического привода; 
Объем накопителя компьютера	, не менее 	1000 Гб HDD; 
Стандарты Wi-Fi	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 
Сеть	10/100/1000 Мбит/сек; 
Интегрированный Biuetooth
Разъемы компьютера	4 x USB 3.0, 2 x USB 3.1, VGA (D-Sub), 2 x DisplayPort, RJ-45, COM, наушники, микрофон;
Разъемы на передней панели	2 x USB 3.0, разъем для подключения микрофона, разъем для подключения наушников и микрофона (4-pin); 
Предустановленная операционная система	DOS; 
Слоты расширения	PCI-E M.2;
Вес, не более	1,32 кг;
Блок питания	внешний мощностью не более 65
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	ЖК монитор «BenQ GL2580HM» или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Тип оборудования	ЖК-монитор; 
Цвета, использованные в оформлении	Черный; 
Языки меню монитора/телевизора	Русский; 
Режимы	Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз); 
Размеры, не более (ШxВxГ)	557 x 426 x 175 мм - с подставкой; 557 x 332 x 50 мм - без подставки; 
Вес,не более	4.4 кг - с подставкой; 3.6 кг - без подставки; 
Комплект поставки	Диск с документацией и ПО, кабель HDMI, кабель питания; 
Колонки	Встроенные; 2 x 1 Вт;
Глубина цвета матрицы 	8 бит/цвет (16.7 млн. цветов); 
Яркость матрицы 	250 кд/м2 – типичная; 
Контрастность LCD-матрицы	1000:1 - статическая, 12M:1 – динамическая; 
Профили коррекции изображения	Режим динамической контрастности; 
Время отклика 		2 мс GtG; 
Формат матрицы	16:9;
Разрешение экрана	1920 x 1080;
Угол обзора LCD-матрицы	170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR выше 10; 
Экран, диагональ	24.5" (62.2 см);
Тип LCD-матрицы	TN; 
Подсветка LCD-матрицы	Светодиодная (LED) подсветка;
Поверхность экрана	Матовая;
Интерфейс монитора	DVI, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников;
Поддержка HDCP	Есть; 
Управление	Механические кнопки; 
Углы наклона монитора	- от 5° до ~ 20°; 
Блок питания монитора или телевизора	Встроенный;
Крепление монитора или телевизора к стене	VESA 100 x 100 мм;
Безопасность	Слот для Kensington lock;
Потребление энергии	27 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт.
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	Блок питания «Zalman LX Series ZM600-LX» 600 Вт или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Особенности блока питания	Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OCP), Защита от понижения напряжения (UVP);
Наличие PFC	Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
Максимальная нагрузка	+3.3V - 24A, +5V - 16A, +12V - 45A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V  +5V - 130 Вт;
Цвет						Черный;
Частота						50, 60 Гц (47 ~ 63 Гц);
Размеры, не более (ШxВхГ)			150 x 86 x 140 мм;
Материал радиатора	Алюминий;
Охлаждение блока питания (ДхШ)	1 вентилятор: 120x120 мм;
Входное напряжение	 от 200 до  ~ 240 В;
КПД (коэффициент полезного действия)	84%;
Мощность блока питания, не менее	600 Вт;
Длина кабеля, не менее		0.5 м;
Коннектор питания мат. платы		24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор);
Коннектор питания видеокарт		2x 6/8-pin разъема (разборный 8-pin коннектор, 2-pin отстегивается);
Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA	5/1/6.
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	Гигабитный межсетевой экран «NetDefend» с 6 настраиваемыми портами или эквивалент  с характеристиками не хуже:
	Тип устройства
	Межсетевой экран; 

	Интерфейсы 
	6 портов 10/100/1000Base-T,
• 2 порта USB 2.0,
• Консольный порт с разъемом mini-USB,

	Пропускная способность межсетевого экрана, не менее
	4 Гбит/с;

	Пропускная способность VPN, не менее 
	1 Гбит/с; 

	Пропускная способность IPS, не менее 
	450 Мбит/с; 

	Макс. количество параллельных сессий 
	500 000; 

	Количество новых сессий в секунду, не менее 
	45 000; 

	Политики межсетевого экрана, не менее 
	2 000; 

	Межсетевой экран должен поддерживать
	NAT, PAT
Протокол динамической маршрутизации: OSPFv2
Application Layer Gateway
- HTTP
- FTP
 - H.323
- POP3
- SMTP
- SIP
- TFTP
- TLS 1.0 (RFC2246)
Прозрачный режим (Transparent mode)
H.323 NAT Traversal
Политики по расписанию
Активная сетевая безопасность ZoneDefense
Аутентификация: локальная база данных, 
RADIUS, Microsoft Active Directory, LDAP

	Сетевые функции 
	DHCP-сервер/клиент
DHCP Relay
IP Multicast: IGMPv3
IPv6
Маршрутизация на основе политик
IEEE 802.1Q VLAN: до 128 VLAN
Агрегирование каналов

	Балансировка нагрузки 
	Балансировка исходящего трафика
Балансировка нагрузки сервера
Перенаправление трафика при обрыве канала (failover)

	Виртуальная частная сеть (VPN) 
	VPN-туннели: 200
Метод шифрования: DES
IKE/IKEv2
Резервный VPN-шлюз IPSec
Hub and Spoke
IPSec NAT Traversal
Обнаружение недействующих узлов
Сервер/клиент PPTP/L2TP
SSL VPN6
GRE

	Управление полосой пропускания 
	Гарантированная полоса пропускания
Полоса пропускания на основе приоритета
Динамическое распределение полосы пропускания
Максимальная полоса пропускания
Управление полосой пропускания в VPN-туннеле
Traffic shaping по расписанию
Traffic shaping на основе политик
IDP traffic shaping
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	Жесткий диск «Western Digital Gold WD1005FBYZ» SATA 6 Гб, 1 Тб или эквивалент с характеристиками не хуже:
Тип оборудования	HDD для серверов и ЦОД (центров обработки данных, дата-центров); 
Емкость накопителя			1 Тб; 
Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит	1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит; 
Размеры (Ш x В x Г)	102 x 26 x 147 мм;
Параметры производительности
Скорость вращения шпинделя				7200 оборотов/мин.;
Буфер HDD1						28 Мб; 
Поддержка NCQ (технология для повышения быстродействия)		Есть;
Интерфейс HDD
Пропускная способность интерфейса			6 Гбит/сек; 
Охлаждение
Уровень шума			2.5 Бел в режиме Idle, 2.8 Бел в режиме поиска; 
Питание
Потребление энергии в режиме Idle (свободное состояние)	5.9 Вт; 
Потребление энергии при чтении/записи	8.1 Вт при случайных чтении и записи, 7.4 Вт при последовательном чтении и записи; 
Потребительские свойства
AFR (Annualized failure rate) 				0.44% ;
Максимальные перегрузки (Ж- единица измерения перегрузки)	65Ж длительностью 2мс при работе; 300Ж длительностью 2 мс в выключенном состоянии; 
Повышение отказоустойчивости RAID-массивов	SCT ERC (SMART Command Transport Error Recovery Control) TLER; 
Защита от ротационной вибрации		Есть; RAFF (Rotary Acceleration Feed Forward) - оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, создаваемой несколькими накопителями; 
Формат накопителя				3.5";
Наработка на отказ (MTBF)			2 млн. часов;
Уникальные технологии HDD WD	Двух приводная система позиционирования головок, высокая нагрузочная способность; 
Рабочая температура				от 5 до 60°C.
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	Жесткий диск «Western Digital Gold WD2005FBYZ» SATA 6 Гб, 2 Тб или эквивалент с характеристиками не хуже:
Тип оборудования				HDD для серверов и ЦОД (центров обработки данных, дата-центров); 
Емкость накопителя				2 Тб; 
Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит	1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит; 
24x7						Да; 
Размеры, не более (ШxВxГ)				102 x 26 x 147 мм; 
Параметры производительности
Скорость вращения шпинделя			7200 оборотов/мин.;
Буфер HDD					128 Мб;
Поддержка NCQ (технология для повышения быстродействия)		Есть; 
Интерфейс HDD				SATA 6 Гбит/сек;
Пропускная способность интерфейса		6 Гбит/сек;
Охлаждение
Уровень шума				2.5 Бел в режиме Idle, 2.8 Бел при поиске; 
Питание
Потребление энергии в режиме Idle		5.9 Вт; 
Потребление энергии при чтении/записи	8.1 Вт при случайных чтении и записи, 7.4 Вт при последовательных чтении и записи; 
AFR (Annualized failure rate) 			0.44%; 
Максимальные перегрузки (Ж- единица измерения перегрузки)	65 Ж длительностью 2 мс при работе; 300Ж длительностью 2 мс в выключенном состоянии;
Повышение отказоустойчивости RAID-массивов	SCT ERC (SMART ommand Transport Error Recovery Control) TLER; 
Защита от ротационной вибрации		Есть; RAFF (Rotary Acceleration Feed Forward) - оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, создаваемой несколькими накопителями; 
Формат накопителя				3.5";
Наработка на отказ (MTBF)			2 млн. часов; 
Уникальные технологии HDD WD		двух приводная система позиционирования головок, высокая нагрузочная способность 
Рабочая температура				от 5 до 60°C. 
	10

	29
	Жесткий диск «Seagate SV35 ST1000VX000», ёмкостью 1Тб или эквивалент с характеристиками не хуже:
Тип оборудования 			HDD для систем видеонаблюдения; 
Емкость накопителя 			1 Тб; 
Головки 				2; 
Число пластин 				1; 
Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит	1 ошибка на 10E14 (10 в 14-й степени) бит;
24x7 					Да;
Размеры (Ш x В x Г) 			102 x 20 x 147 мм; 
Параметры производительности 
Скорость передачи данных 		156 Мб/сек – средняя; 
Скорость вращения шпинделя 		7200 оборотов/мин.;
Буфер HDD 				64 Мб; 
Среднее время доступа 		8.5 мс при чтении, 9.5 мс при записи ;
Установившаяся скорость передачи данных 	До 210 Мб/сек при чтении 
Поддержка NCQ (технология для повышения быстродействия)		Есть; 
Интерфейс HDD			SATA 6 Гбит/сек;
Пропускная способность интерфейса 	6 Гбит/сек;
"Охлаждение" 
Уровень шума 				2.2 Бел в режиме Idle, 2.3 Бел при поиске; 
Питание
Потребление энергии 			5.9 Вт - типичное при работе; 
Потребление энергии в режиме Idle 	3.36 Вт; 
Потребление энергии в режимах Standby и Sleep 	0.63 Вт - в режимах Standby и Sleep; 
AFR (Annualized failure rate) 		1% ;
Защита от ротационной вибрации 	Нет, но накопитель подходит для систем, содержащих до 8 HDD; 
Advanced Format (разметки области хранения данных на жестких дисках нового поколения, выполненных по технологии 4K)			Да; 
Совместимость 			До 8 накопителей в системе; до 32 камер на каждый накопитель; 
Формат накопителя 			3.5"; 
MTBF (наработка на отказ)		1 млн. часов; 
Рабочая температура 			от 0 до  60°C; 
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	Жесткий диск «Toshiba P300»,  ёмкостью 500 ГБ или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Назначение	для ПК;
Объем накопителя HDD	500 Гбайт;
Объем кэш-памяти	64 МБ;
Скорость вращения шпинделя	 до 7200 оборотов в минуту;
Быстродействие
Максимальная скорость передачи данных	173 Мбайт/с;
Среднее время задержки (Latency)	4.17 мс;
Поддержка NCQ	есть;
Интерфейс	SATA III
Пропускная способность интерфейса	 	6 Гбит/с;
Оптимизация под RAID-массивы	есть;
Ударостойкость при работе (Ж- единица измерения перегрузки)	 до 70 Ж;
Уровень шума во время работы, не более	26 дБ;
Уровень шума в простое, не более	25 дБ;
Максимальное энергопотребление	6.4 Вт;
Габариты, не более (ШхДхТ), мм 	101.6х147х26.1.
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	Извещатель дымовой оптический линейный, двухпозиционный «ИПДЛ-Д-II/4P» или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Рабочая дальность действия от 8 до 150 м;
Контролируемая площадь, не более 1350 м 2; 
Время готовности к работе не более 30 с 
Время формирования извещения ПОЖАР не более 5 сек.; 
Время удержания извещения ПОЖАР после устранения продуктов, не менее 5 сек.; 
Напряжение питания от 8 до 28 В; 
Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания +12 В:
БИ (блок излучатель), не более 5 мА,
БП (блок приёмник),  не более 15 мА;
Параметры электронных ключей шлейфов Ш1 и Ш2:
- рабочий ток, не более 100 мА,
- напряжение, не более  100 В;
- сопротивление закрытого ключа, не менее 10 Мом,
- сопротивление открытого ключа не более 30 Ом,
- напряжение пробоя изоляции вход/выход 1500 В;
Габаритные размеры БИ и БП 73х82х90 мм
Масса извещателя, не более  0,45 кг;
Рабочая температура от минус 25° C до плюс 55° C
Средний срок службы, не менее 10 лет
Степень защиты оболочки IP 41.
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	Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый ИП329-7-1 «Спектрон-401» или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Дальность обнаружения тестового очага пожара, м:
- ТП-5 (н-гептан)	50;
- ТП-6 (этиловый спирт)	25;
Угол обзора, градусы, не более		100;
Устойчивость к прямому солнечному свету, лк		80000;
Максимальная защищаемая площадь, м. кв.	2000;
Габаритные размеры,  не более (мм)	280x210x90
Время срабатывания, не более, сек.	3, 7, 15, 22*;
Степень защиты оболочкой	IP66
Температурный диапазон, °С	от - 40 до + 55.
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	Малогабаритный вентилятор 24 В постоянного тока  постоянного тока  «JF1225B2H» или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Питание от сети постоянного тока с напряжением 24 В;
Размер, не более (ДхШхГ), мм  120х120х25;
На базе подшипника качения; 
Мощность, не более 0,20 А;
Производительность, не менее  2,26 м3/мин.;
Частота/скорость вращения, до 2400 об/мин.
Масса, не менее  195 г.
	40
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	Извещатель  дымовой оптико-электронный  ИП 212-45 с защитой от насекомых (металлическая сетка) или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Чувствительность извещателя	0,05-0,2 дБ/м;
Напряжение питания	от 9 до 30 В;
Ток потребления в дежурном режиме	не более 0,045 мА;
Инерционность срабатывания, не более	9 сек;
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности	12000 лк;
Допустимая скорость воздушного потока	до 10 м/с;
Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325):	4 степень;
Степень защиты оболочки извещателя		IP 30;
Габаритные размеры, (Ø-диаметр) (ДхВ)	Ø94х46 мм;
Вес извещателя	, не более	210 грам;
Максимальная относительная влажность	93 ± 1%;
Диапазон рабочих температур		-45 - +55 °С;
Средний срок службы, не менее	10 лет;
Средняя наработка на отказ, не менее	60000 ч.
	100
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	Автономный извещатель ИП 212-50М2 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Чувствительность извещателя	 от 0,05 до 0,2 дБ/м;
Напряжение питания (осуществляется от элемента питания «Крона»)	9 В;
Ток потребления в дежурном режиме	не более 30 мкА;
Напряжение, при котором извещатель выдает периодический звуковой сигнал «Разряд батареи»	от 7 до 5,9 В;
Инерционность срабатывания, не более	6 сек;
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности	 до 12000 лк;
Допустимая скорость воздушного потока	до 10 м/с;
Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1 м от извещателя в течение четырех минут		85 дБ;
Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325):	3 степень;
Степень защиты оболочки извещателя		 IP 40;
Габаритные размеры (Ø-диаметр), не более (ДхВ)	Ø95х50 мм;
Вес извещателя		200 г;
Максимальная относительная влажность при +40°С	90%;
Диапазон рабочих температур	 от -10  до  +55 °С;
Средний срок службы	не менее 10 лет.
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	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Питание 	от АЛС (24±4 В);
Чувствительность извещателя 	0,05 до 0,20 дБ м-1; 
Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии:
- воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения
	до 10 м/с, до 12000 лк;
Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 	0,2 Гц/2 Гц;
Габаритные размеры извещателя с розеткой (Ø-диаметр), не более (ДхВ)	Ø94×46 мм;
Масса извещателя с розеткой, не более	210 г;
Рабочий диапазон температур	от минус 25 до плюс 70°С;
Средний срок службы, не менее 	10 лет;
Средняя наработка на отказ, не менее	60000 ч.
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	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП 101-29PR или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Питание от АЛС 	24±4 В;
Температура срабатывания извещателя		 от 54 до 70 °С;
Заводская установка температуры срабатывания извещателя	54 °С;
Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар»	0,2 Гц/2 Гц;
Габаритные размеры извещателя с розеткой (Ø-диаметр), не более (ДхВ)	Ø94×58 мм;
Масса извещателя с розеткой	не более 210 грам;
Рабочий диапазон температур 	от -25 до +65°С;
Средний срок службы, не менее 	10 лет;
Средняя наработка на отказ, не менее	60000 ч.
	20
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	Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-11 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Напряжение питания 		от АЛС (24±4) В;
Способ защиты от поражения электрическим током 	3 класс;
Степень защиты оболочки извещателя по ГОСТ 14254-96 	IP 41;
Габаритные размеры извещателя, не более (ДхШхТ)	88х86х45мм;
Масса извещателя, не более	100 г;
Максимальная относительная влажность 	93±2%;
Диапазон рабочих температур 		от -40 до +60 °С;
Средний срок службы, не менее	10 лет;
Средняя наработка на отказ, не менее	60000 ч.
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	39
	Адресная метка на 1 линию АМ-1 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Контроль		1 линии связи; 
Максимальная длина линии между  адресной меткой и устройствами с выходом типа «сухой контакт», не более			100 м;
Напряжение питания 			от адресной линии связи;
Диапазон рабочих температур		от -25 до +60C;
Габаритные размеры, не более (ДхШхГ)	125х78х37 мм;
Масса, не более	100 грам;
Средний срок службы, не менее	10 лет;
Средняя наработка на отказ, не менее	60000 ч.
	10
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	Адресная метка на 4 линии АМ-4 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Контроль 		4 линии связи; 
Максимальная длина линии между  адресной меткой и устройствами с выходом типа «сухой контакт», не более  	100 м;
Напряжение питания 	от адресной линии связи;
Диапазон рабочих температур 		от -25 до +60C;
Габаритные размеры, не более (ДхШхГ)	125х78х37 мм;
Масса 	не более 100 грам;
Средний срок службы 	не менее 10 лет;
Средняя наработка на отказ 	не менее 60000 ч.
	10
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	Адресный релейный модуль РМ-1 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Питание 	от АЛС
Количество релейных выходов		1;
Релейный модуль коммутирует ток:
-постоянного напряжения 30 В		до 2 А,
-переменного напряжения 250 В 	до 0,25 А;
Задержка на включение	от 0 до 255 сек;
Удержание 
	от 1 до 255 сек,
	0 – бесконечное удержание;
Габаритные размеры модуля, не более (ДхШхГ)	125х78х37 мм;
Масса, не более	100 г;
Рабочий диапазон температур 	от минус 25 до плюс 60°С;
Средний срок службы, не менее 	10 лет;
Средняя наработка на отказ 	не менее 60000 ч.
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	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4К или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Количество релейных выходов		4;
Напряжение питания 	от 10,5 до 28,5 В;
Ток потребления РМ-К без учета потребления исполнительных устройств, подключенных к выходам:
-потребление модуля при выключенных реле при напряжении питания 12 В (24 В) 	130 мА (67 мА);
- потребление каждого включенного реле при напряжении питания 12 В (24 В)	25 мА (12 мА);
Параметры релейных выходов:
- ток, коммутируемый каждым релейным выходом, не более	2А,
- ток, коммутируемый всем модулем (суммарный ток по всем выходам одновременно), не более 	5А,
Ток контроля исправности цепи:
-в выключенном состоянии выхода, не более		2 мА,
-во включенном состоянии выхода, не менее		50 мА;
Программируемые параметры релейного выхода:
Задержка на включение	от 0 до 255 с;
Удержание 	от 0 до 255 с; (0 – бесконечное удержание);
Частота переключения релейного выхода: 	0,5 Гц;
Габаритные размеры модуля, не более (ШхДхТ)	125х78х37 мм
Масса, не более 	150 г;
Рабочий диапазон температур 	от минус 25 до плюс 60°С;
Средний срок службы, не менее 	10 лет.
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	Модуль сопряжения МС-1 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Количество выходов для подключения интерфейсов:
для МС-1: 
RS-485, гальванически развязанный – 1,
USB – 1;
Длина кабеля интерфейса RS485, не более 	1000 м;
Длина кабеля интерфейса USB, до 	2м;
Габаритные размеры модуля, не более (ШхДхТ) 	125х78х37 мм;
Масса, не более	200 г;
Рабочий диапазон температур	от 0 до плюс 40°С;
Средний срок службы, не менее 	10 лет.
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	Изолятор шлейфа ИЗ-1 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Напряжение питания	по АЛС;
Потребляемый ток:
-в дежурном режиме, не более		0,25 мА,
-в режиме КЗ, не более			5 мА;
Время срабатывания, не более		0,1 сек;
Электрическое сопротивление защищаемого участка АЛС, не более	50 Ом;
Максимальное количество изоляторов шлейфа N(из-1), устанавливаемых в каждую АЛС	N(из-1) = 270 – N(ау),
N(ау) - количество адресных устройств в АЛС;
Габаритные размеры модуля, не более (ШхДхТ)	125х78х37 мм;
Масса, не более	100 г;
Рабочий диапазон температур	от минус 25 до плюс 60°С;
Средний срок службы, не менее	10 лет.
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	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный РУБЕЖ-2ОП или эквивалент с характеристиками не хуже:
Питание/постоянное напряжение ( DC)	12-24 В ;
Ток потребления прибора (без учета выходов 3 и 4):
при напряжении питания 12 В, 		 1 А;
не более при напряжении питания 24 В, не более 	0,44 А;
Выходные характеристики встроенных реле 1 и 2:
коммутация напряжения постоянного/переменного тока	28/240 В,
максимальный коммутируемый ток 	5 А;
Выходные характеристики встроенных выходов 3 и 4: выходное напряжение постоянного тока максимальный ток нагрузки выхода 	напряжение питания          300 мА;
Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования:
типа RS-485	1,
типа USB 	1;
Количество АЛС, подключаемых к прибору, не более		2;
Длина:
АЛС, не более				1000 м;
кабеля интерфейса RS485, 		
не более кабеля интерфейса USB 	до 3 м;
Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС 	250;
Максимальное количество зон в приборе, не более из них охранных, не более 	500, 128;
Максимальное сопротивление проводов АЛС, при котором прибор сохраняет работоспособность Rmax, не более 	140 Ом;
Удельная электрическая емкость АЛС, не более 	0,5 нФ/Ом;
Ток в АЛС, не более	130 мА;
Напряжение на выходных клеммах АЛС 	от 20 до 28 В;
Габаритные размеры модуля, не более (ДхШхТ) 	200х160х50 мм;
Масса, не более 	1 кг;
Рабочий диапазон температур, °С 		от 0 до плюс 55.
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	Блок индикации и управления Рубеж-БИУ или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Напряжение питания	Напряжение питания		10 – 28 В;
Потребляемая мощность, не более			7 Вт;
Количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице	 50;
Количество кнопок управления зонами на странице		50;
Количество страниц		5;
Максимальное количество управляемых зон либо отображаемых устройств 	250;
Количество светодиодных индикаторов состояния системы		8;
Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования:
- типа RS-485	1,
- типа USB	1;
Длина: 
- кабеля интерфейса RS485, не более		1000 м;
-кабеля интерфейса USB 			до 3 м;
Габаритные размеры блока, не более (ШхДхТ)		200х160х50 мм;
Рабочий диапазон температур, °С	 		от 0 до плюс 55.
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	Прибор для построения систем оповещения 3, 4 или 5 типов с возможностью реализации различных сценариев эвакуации Тромбон - ПУ-М-32 (с встроенным звуковым процессором на 2 речевых сообщения (первое сообщение 15 сек. для персонала, 45 сек. второе сообщение)) или эквивалент  с характеристиками не хуже: 
· 32 зоны звукового оповещения;
· 1 вход сигналов МЧС;
· Встроенный звуковой процессор на 2 речевых сообщения (первое сообщение 15 сек. для персонала, 45 сек. второе сообщение);
· 1 выход управления питанием усилителей 220 В;
· 1 выход управления питанием усилителей 24 В;
· Напряжение питания 220 В 50 Гц;
· 1 порт для подключения удаленных консолей / 8 консолей;
· 1 порт для подключения ПК и стыковки с другими системами;
· Напряжение / емкость встроенного источника резервного питания 12 В / 7А*ч x2шт.;
· Сопряжение с системами Орион, Интеллект +, GOAL;
· Вес, не более, 14 кг;
· Габаритные размеры, не более (ДхШхВ), мм/юниты   438х384х176 мм/4U.
Должен обеспечивать:
· Речевое, звуковое и световое оповещение в ручном и автоматическом режимах;
· Прием и трансляция сигналов, передаваемых по каналам оповещения МЧС;
· Управление эвакуационным освещением;
· Управление системой контроля доступа (открытие замков эвакуационных выходов);
· Контроль исправности линий связи со световыми и звуковыми оповещателями;
· Контроль исправности линий связи с установкой пожарной сигнализации;
· Контроль состояния входов тревоги;
· Контроль исправности связи с сопряженной системой безопасности;
· Различные режимы звукового вещания на объекте;
· Гибкие алгоритмы оповещения;
· 32 входа пожарной сигнализации;
32 зоны светового оповещения.
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	Прибор для построения систем оповещения 3, 4 или 5 типов с возможностью реализации различных сценариев эвакуации Тромбон - ПУ-М-8  (с встроенным звуковым процессором на 2 речевых сообщения (первое сообщение 15 сек. для персонала, 45 сек. второе сообщение)) с программным обеспечением Тромбон - ПУ-М–ПО на DWD  диске или эквивалент  с характеристиками не хуже:
· 8 входов пожарной сигнализации;
· 8 зон светового оповещения;
· 8 зон звукового оповещения;
· 1 вход сигналов МЧС;
· Встроенный звуковой процессор на 2 речевых сообщений (первое сообщение 15 сек. для персонала, второе сообщение 45 сек.);
· 1 выход управления питанием усилителей 220 В;
· 1 выход управления питанием усилителей 24 В;
· Напряжение питания 220 В 50 Гц;
· 1 порт для подключения удаленных консолей / 8 консолей;
· 1 порт для подключения ПК и стыковки с другими системами;
· Напряжение / емкость встроенного источника резервного питания 12 В / 7А*чx 2шт.;
· Сопряжение с системами Орион, Интеллект +, GOAL;
· Вес, не более, 14 кг;
· Габаритные размеры, не более (ДхШхВ), мм/юниты   438х384х176 мм/4U.
Должен обеспечивать:
· Речевое, звуковое и световое оповещение в ручном и автоматическом режимах;
· Прием и трансляция сигналов, передаваемых по каналам оповещения МЧС;
· Управление эвакуационным освещением;
· Управление системой контроля доступа (открытие замков эвакуационных выходов);
· Контроль исправности линий связи со световыми и звуковыми оповещателями;
· Контроль исправности линий связи с установкой пожарной сигнализации;
· Контроль состояния входов тревоги;
· Контроль исправности связи с сопряженной системой безопасности;
· Различные режимы звукового вещания на объекте;
Гибкие алгоритмы оповещения.
Программное обеспечение Тромбон - ПУ-М–ПО или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Должно обеспечивать
· Программирование прибора управления при инсталляции на объекте;
· Контроль состояния прибора и системы оповещения в целом;
Управления прибором с персонального компьютера оператора.
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	Усилитель высокой мощности предназначен для усиления звуковых сигналов при работе в составе систем оповещения людей о пожаре Тромбон – УМ-4-600 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
· Номинальная выходная мощность 600 Вт; 
· 4 входа для подключения источников сигнала;
· Номинальное выходное напряжение трансляции 30, 70, 100, 120 В; 
· Номинальный диапазон частот 80-18 000 Гц;
· Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот 3 дБ; 
· Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот 2,0 %; 
· Напряжение и питание 220 В 50 Гц / =24 В (пост);
· Вес, не более, 23 кг; 
· Габаритные размеры, не более (ДхШхВ), мм/юниты   мм 438х430х88 мм/2U.
Должен обеспечивать:
· Четыре входа - «Оповещение», «Линейный вход», «Микрофон 1», «Микрофон 2»;
· Выход «Выход оповещения» для каскадного соединения усилителей в системе оповещения;
· Выход «Линейный выход» для работы в системах звукового вещания;
· Регулировки уровня по всем входам, кроме входа "Оповещение", плюс общую регулировку уровня; 
Регулировку тембра по НЧ и ВЧ.
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	Блок резервного питания Тромбон - БП-21 или эквивалент  с характеристиками не хуже:
· Напряжение питания 220 В 50 Гц;
· Максимальный ток, потребляемый сети 220В  1,5 А;
· Тип / напряжение / емкость встроенных аккумуляторных батарей AGM / 12 В / 7 А*ч;
· 6 встроенных аккумуляторных батарей;
· Емкость встроенных аккумуляторных батарей (приведенная к выходу 24 В) 21 А*ч;
· 1 некоммутируемый выход постоянного напряжения 24 В, напряжение / максимальный ток 24-28 В / 2 А;
· 1 некоммутируемый выход постоянного напряжения 12 В , напряжение / максимальный ток 12,2-12,6 В / 2 A;
· Напряжение на коммутируемом выходе 24 В  24-28 В;
· Максимальный ток на коммутируемой выходе 24 В  40 A;
· 1 коммутируемый выход 220 В / максимальный ток 10 А;
· 1 выход "Неисправность" максимальное напряжение /ток  30 В / 1 А;
· 1 выход "Пуск" максимальное напряжение /ток  30 В / 1 А;
· Вес, не более, 24 кг;
Габаритные размеры, не более (ДхШхВ), мм/юниты   438х403х132 мм/3U.
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	Удаленная консоль Тромбон-УК для ПУМ или эквивалент с характеристиками не хуже:
· 32 зоны вещания; 
· Напряжение питания 12 В;
· Потребляемая мощность 3 Вт;
· 2 последовательных порта для связи с приборами управления «Тромбон»;
· Материал – металл;
· Вес в упаковке 0,9 кг;
· Габаритные размеры, не более  200х45х145 мм. 
Должна обеспечивать:
Индикацию основных режимов работы приборов управления, контроль аварийных ситуаций с оборудованием или линиями связи, дистанционное управление звуковым вещанием. К одному прибору управления возможно подключить до 8 удаленных консолей.
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	Микрофон настольный с соединительным кабелем Тромбон-М или эквивалент  с характеристиками не хуже:
· Выходное сопротивление 600 Ом;
· Диаграмма направленности кардиоида:
· Диапазон част от 100 - 18000 Гц;
· Чувствительность - 40 дБ; 
· Длина держателя 133 мм;
Габаритные размеры, не более 45х90мм.
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	Кабель витая пара Cabeus, U/UTP, 4 пары, категории 5е (бухта 305 м), цвет зеленый или эквивалент  с характеристиками не хуже:
Тип оболочки кабеля	PVC;
Длина, м	305;
Количество пар		4;
Тип экрана кабеля	U/UTP;
Базовая единица	м;
Диаметр кабеля, не менее (мм) 		5.1;
Упаковка	бухта;
Тип прокладки кабеля		Внутри зданий;
Диаметр проводника,  не менее (мм)	0.51;
Диаметр проводника в изоляции, не менее (мм	) 	 0.9;
Температурный диапазон при эксплуатации,   C	от - 2 до 60;
Температурный диапазон при монтаже,   C	от -10 до 60;
Волновое сопротивление (Characteristic Impedance), Ом	115;
Приблизительный вес, не менее (кг/км) 	29.5
[bookmark: _GoBack]Калибр проводника (AWG - американская система квалификации)	AWG24;
Полоса пропускания, МГц	100; 
Цвет	Зелёный.
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Приложение № 3
Проект

КОНТРАКТ № 27/2018-ау/А/эф
на поставку оборудования, комплектующих и расходных материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  

 г. Красноярск 								 «___» _____________2018 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности ректора Колмакова Владимира Иннокентьевича, действующего на основании Приказа Минобрнауки России от 25.10.2017 № 12-07-03/151, с одной стороны, и 
победитель аукциона в электронной форме № 27-18/А/эф на поставку оборудования, комплектующих и расходных материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  (далее – аукцион, аукцион в электронной форме) (протокол от ___.___.2018) –_______________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице
_________________________________________________________________________________________
				(указывается должность (без сокращений))
________________________________________________________________________________________,
			(указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))
действующ__ на основании ______________________________________________________________________________________,
 (указываются данные документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем*:

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик поставляет оборудование, комплектующие и расходные материалоы для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – товар), а Заказчик оплачивает соответствующий товар на условиях, указанных в настоящем контракте.
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара указываются в Приложении № 1 (Техническое задание), в Приложении № 2 (Спецификация) к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемыми частями.
При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. 
Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику лежит на Поставщике.
1.2. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара: не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.

2. Стоимость товара и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ___________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС ___ (_____) рублей/НДС не облагается.
Цена контракта указана с учетом стоимости товара (в том числе, стоимости предустановленного программного обеспечения), расходов на перевозку товара к месту поставки, расходов на разгрузку товара, расходов на перемещение товара до места хранения, указанного Заказчиком, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.
2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту поставки товара, в течение 15 банковских дней с момента поставки товара и подписания акта приема-передачи товара на основании предоставляемых Поставщиком Заказчику платежных документов (счета (счета-фактуры), товарной накладной, универсального передаточного документа).

3. Места, срок и условия поставки товара
3.1. Место поставки: г. Красноярск, ул. Академгородок, 13А.
3.2. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. 
3.3. Поставка товара предусматривает доставку товара до места поставки, разгрузку, перемещение товара до места хранения, указанного Заказчиком, силами Поставщика.
Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара, оформляемого в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим контрактом.

4. Обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. оповестить Заказчика о поставке товара не менее чем за два рабочих дня до момента поставки товара по телефону +7 (391) 206-21-64 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноярское (MSK+4));
4.1.2. осуществить доставку товара надлежащего качества, в соответствующем количестве, по указанному в п. 3.1 адресу настоящего контракта, в срок, указанный в п. 3.2 настоящего контракта;
4.1.3. обеспечить контроль за доставкой товара;
4.1.4. осуществить разгрузку товара, перемещение товара до указанного Заказчиком места хранения, силами Поставщика;
4.1.5. передать Заказчику документы, указанные в пункте 2.2, 3.3 настоящего контракта, товарную накладную на отгруженный товар, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязуется осуществить приемку своевременно доставленного товара по количеству и качеству и произвести оплату товара.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1 - 4.1.5 настоящего контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки товара и его оплаты, направив Поставщику письменное уведомление. Заказчик считается отказавшимся от приемки товара и его оплаты с момента направления Поставщику соответствующего уведомления.
4.3. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкцией о порядке приемки товаров, приобретенных для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по количеству, комплектности, ассортименту и качеству (опубликована на сайте Заказчика www.sfu-kras.ru).
Приемка товара по количеству и качеству организуется исключительно Управлением логистики и размещения заказа ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноярское (MSK+4)).
Иные структурные подразделения ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (институты, факультеты, кафедры, лаборатории и т.д.) не вправе осуществлять приемку товара. При приемке товара Поставщик обязан удостовериться в полномочиях лица, осуществляющего приемку.
4.4. Поставщик несет ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара, установленных контрактом. При нарушении правил приемки товара Поставщиком, обязанность по поставке товара считается неисполненной. 
4.5. По факту поставки товара при условии выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.1 – п. 4.1.6 настоящего контракта, оформляется двусторонний акт приема-передачи товара, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.
4.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня его поставки и подписания акта приема-передачи товара.

5. Объем предоставления гарантии качества товара и ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
5.2. В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
-безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 10 (десяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;
-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 10 (десяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;
-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 10 (десяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в момент востребования. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет 0,1% от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Заказчик вправе удержать пеню за счет средств, подлежащих передаче Поставщику в оплату товара.
5.4. В случае если поставка товара осуществлена Поставщиком с отступлением от условий контракта, в том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Поставщик обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 1 (одного) процента цены контракта вне зависимости от того, были ли поставленные товары приняты Заказчиком, в момент востребования. Заказчик вправе удержать пеню за счет средств, подлежащих передаче Поставщику в оплату товара.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
5.7. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед Заказчиком солидарную ответственность.

6. Непреодолимая сила
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.
6.2. В случае наступления указанных в пункте 6.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.
6.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
6.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

7. Порядок расторжения контракта
7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим контрактом. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта если будет установлено, что поставщик представил недостоверные сведения о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.


8. Конфиденциальность
8.1. Под конфиденциальной информацией понимается: любая информация по настоящему контракту, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, включая фактические или аналитические данные о научной, инновационной, коммерческой и иной деятельности, о технических, финансовых и других возможностях и инфраструктуре сторон, сведения о технических характеристиках, охране и антитеррористической защищенности объектов Сторон, пропускном и внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-технической, физической защиты, пожарной безопасности объектов Сторон, мерах и мероприятиях по защите информации, персональные данные, за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.
8.2. Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего контракта сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
8.3. Соответствующая Сторона настоящего контракта несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
8.4. Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, по защите Конфиденциальной информации. 
8.5. Для целей настоящего контракта «разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 
8.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте ЕИС - www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика - www.sfu-kras.ru.
11.5. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Поставщик**:
	Заказчик:

	
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»

	Юридический адрес: 
E-mail: 
т/ф: 
ИНН/КПП 
Платежные реквизиты:
р/с 
к/с 
БИК 
	

	Поставщик
	Заказчик

	Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель
_______________________ /_______________/
       М.П.
	И.о. ректора 


_______________________ /В.И. Колмаков/
       М.П.





























Приложение № 1
к контракту № 27/2018-ау/А/эф
«___» ____________ 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

	Поставщик**
	Заказчик

	Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель

_______________________ /_______________/
       М.П.
	Исполняющий обязанности ректора



_______________________ /В.И. Колмаков/
       М.П.




Приложение № 2
к контракту № 27/2018-ау/А/эф
«___» ____________ 2018  года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование 
и характеристики
поставляемых товаров
	Наименование изготовителя
поставляемых товаров

	Наименование страны происхождения товаров
	Количество поставляемых товаров

	Единицы измерения поставляемых товаров
	Цена за единицу, (руб.)
	Сумма, (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	

	В т.ч. НДС / НДС не облагается




	Поставщик**
	Заказчик

	Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель

_______________________ /_______________/
       М.П.
	Исполняющий обязанности ректора



_______________________ /В.И. Колмаков/
       М.П.





* В случае, если на стороне победителя аукциона в электронной форме выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, Ф.И.О. и должность представителя каждого из юридических лиц либо Ф.И.О. каждого из физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, либо указывается наименование уполномоченного лица и Ф.И.О., должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц),Ф.И.О. уполномоченного лица (для физических лиц).
** В случае, если на стороне победителя аукциона в электронной форме выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.
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